WATER MAIN
PIPELINE

PN25 G MONOLITHIC ISOLATION JOINTS | Engineered. Safe. Durable.

NUOVA GIUNGAS

Giunti isolanti di linea Main pipeline isolation joints
(ACQUA) (WATER)
Classe: PN25 / MOP25 Class: PN25 / MOP25
Applicazioni principali: Main applications:
Trasporto e distribuzione di Acqua Potable water supply system,
potabile, reti ed impianti di Potable water distribution network
distribuzione acqua potabile. and service pipe.
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Dove: 2 50 60.3 Gr.B/L245 3.9 350 88 60 NG5/C ()
21 65 76.1 L245 4.8 350 113 65 NG5/C ()
P= resistivita acqua (Qcm) 3 80 88.9 Gr.B/L245 4.8 400 125 65 NG5/C -
; Li= lunghezza dell'isolamento 4 100 114.3 Gr.B/L245 4.8 400 150 75 NG5/C -
T longitudinale interno/ rivestimento 5" 125 1413 | GrB/L245 | 48 | 500 191 92 NG5/C -
: (m) 6 150 | 1683 | GrBiL245 | 56 | 500 215 | 97 | NG5IC 5
: A=sezione interna tubo (cm2) 8 | 200 | 2194 | GrBi245 | 64 | 500 | 273 | 106 | NG5/C -
I 10" 250 273 Gr.B/L245 6.4 700 323 116 NG5/C -
: Where: 127 | 300 | 3238 | GrBi245 | 64 | 700 382 | 154 | NG5IC -
i B o 14" 350 355.6 Gr.B/L245 71 900 426 180 NG5/B3 -
L : 0 =waler resistivity _ 16" | 400 | 4064 | GrBi245 | 74 | 900 470 | 175 | NG5B3 -
! Li= length of longitudinal electrical 18" | 450 | 457.2 | GrBi245 | 74 | 900 518 | 200 | NG5/B 5
I insulation/lining (cm) "
i Aintemal section of the pi 5 20 500 508 GrBiL245 | 741 1000 605 220 NG4/B -
i =Internal section of the pipe (om2) o550 | 5588 | GrBlL245 | 8 | 1000 | 660 | 234 | NG4B 5
i o 24 600 609.6 GrB/L245 | 88 [ 1000 726 255 NG4/B -
s Certificazione 26 | 650 | 6604 | GrB/245 | 88 | 1000 | 766 | 255 | NG4B | ()
De Certificates 28" | 700 | 711.2 | GrBiL245 | 88 | 1200 | 830 | 280 | NG4B | ()
Db 30" 750 762 Gr.B/L245 8.8 1200 870 280 NG4/B ()
v’ EN10204 3.1 36" 900 914.4 S355 10 | 1200 980 | 280 | NG4/A ()
v' EN-UNI-CEI 17050-1 40" 1000 1016 S355 12 1200 1140 320 NG4/A ()
v CE conformity 48" 1200 1219.2 S355 12 1400 1350 350 NG4/A ()
56" 1400 1422.4 S355 15 1600 1565 370 NG4/A ()
64" 1600 1625.6 S355 16 2000 1760 400 NG4/A ()
In. mm Dimensioni in mm / Dimensions in mm
(*): Diametro non previsto nella UNI 10285 . (*) Item not provided in UNI 10285.
Tipo: vedi pubblicazione NG-IJTY-01. Type : please refer to Nuovagiungas pubblication NG-IJTY-01.
Le dimensioni di ingombro, le foto e le figure sono a solo titolo indicativo. Overall dimensions, drawings and images for illustrative purpose only.
Materiale: Acciaio API 5L /I1SO 3183 7/ EN10208-1 0 2/ EN10025- Materials: Steel API 5L/1SO 3183/ EN10208-1 or 2/ EN
$355 10025-5355
Estremita a saldare: API 5L/ 1SO 3183 / EN10208-2 Weld ends: API 5L /1SO 3183/ EN10208-2
(smusso=30° + 5/-0°; spalla=1.6mm) (bevel=30° + 5/-0° root= 1.6mm +/-0.8mm)
Norme e codici: UNI 10285, NACE SP0286-86, Rules and norms: UNI 10285, NACE SP0286,
D.M. 34 -21/03/1973, D.M. n.174 - 06/04/2004 D.M. 34 DEL 21/03/1973, D.M. n.174 del 06/04/2004
D.P.R. 23/03/1998 N. 126 - 2014/34/UE - Atex - 112 GD Zona 1 e D.P.R. 23/03/1998 N. 126 - 2014/34/UE - Atex - Il 2 GD Zona 1 e
21dT6 21dT6
A richiesta: 2014/68/UE (PED) Upon request: 2014/68/UE (PED)
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